Ridici ustredna SIGMA C

Rack verze Verze pro montdz na zed

© o ._ S
- o o |[HENENEN o e

popis
« Ridici hodiny s programovacimi obvody, ovladani sité hodin, relé a Harmonys nebo Melodys, pfesného ¢asu ( NTP)

® Programovani pomoci Software pro PC a prenos dat pres USB flash disk nebo sit Ethernet.

e Synchronizace pomoci NTP nebo Fl, DCF 77 nebo antény GPS.

¢ 3 programovaci obvody s tydennim nebo specidlnim rezZimem pro aktivaci signalizace a dalSich systémd, jako je
topeni, klimatizace, osvétleni, alarmy (SEP), fizeni vstupl atd. ...

¢ Synchronizace hodin bezdratovym systémem nebo po Ethernetové siti.

e Automatické prepinani letni a zimni cas.

« Rizeni relé a signalizace prostiednictvim bezdratové sité DHF nebo sité Ethernet.

Pouzitelné normy: EN 60950 - EN 55022 - EN 550024 - EN 301-489-3 - EN 300 -220-3.

e Standard signalu FI / DCF: NFC 90002.

e Standard IRIG.B / AFNOR: NFS 87500A, Norma Afnor / DHF: NFS 87500C, fixni kanal 869,525 MHz - aZz 500mW.
obecné vlastnosti

© QUAMZ covieeee e e TCXO (teplotné kompenzovany krystalovy oscilator).

© Typickd presnost ......ceeeeeereeececcenesie s +0,1s/den do 25 ° C (nastavitelnd ¢asova zakladna).
e Absolutni presnost .........cccceeeeeviieeeeennn, 5 ms santénou.

e Podsviceny displej LCD .......cccovvveeeennneen. 2 radky po 24 znak(, Hodiny - minuty - vtefiny - datum.
e Pfistup k programovani ..........ccccceuuveen. Chranény pfistupovym kdédem.

© ObVOdY ..ooeiciieeeecee e 3 reléové obvody, kontakt: 1A / 240V.

© OChrana ....ueeeeeccceeeeeeceeee e Vystupy jsou chranény proti zkratu a pretizeni.

® KONStrukee .....ccoecvveeeeceiieececeeee e ABS pouzdro /hlinikové pouzdro u 19 "rack” (vyska 1U).
e Index ochrany ......ccccceevveeeeeecieeee e, IP41.

e Rozsah provozni teploty ................. 0°az+50°C.
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Dimensions inmm




