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VsSeobecné informace
Na zakladé vasi instalace nemusite nezbytné pouzit vSechny funkce software.

1. Popis

Se Sigma softwarem muzete konfigurovat Ustfednu Bodet. MUuzete nastavit ,hodinovy systém (DHF,
Ethernetova sit, AFNOR, Impulzy, ASCII) pro hodiny BODET (Style, Profil, Cristalys, Opalys), planovat generovani
signall a audio prenosu pro systémy Harmonys a Melodys nebo ovladat relé.

2. Spusténi SW

Kdyz spustite software muzete pouzit vstupni obrazovku na:
Nahrani backup souboru z USB paméti (soubor .sig file),
PFipojeni ustfedny Sigma (C nebo Mod) k Ethernetové siti
Volbu jazyk SW.

Nastaveni instalace i bez ustfedny.

Q Home LY =)

How do you with ta program your Sigma:

USB FLASH DRIVE. ETHERNET NETWORK

s - K&

History

2.1 Nahrani z USB paméti
Pokud mate konfiguraci nahranou v paméti, kliknéte na obrazek pod USB FLASH DRIVE (podivejte se vySe).
Vyberte .sig soubor, ktery chcete stahnout do Ustfedny.

©rome N [l

Hous do you with to program your Sigma:

USB FLASH DRIVE ETHERNET NETWORK

s % g - |
Flanring mEld L Rosad Lonad © Dagan e macing sem O Duswy T et e won womr

—— b Q- < 1216 ooy > pe—y

T i
T |
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2.2 Pripojeni k Ethernetové siti

Kliknéte na obrazek pod ETHERNET NETWORK.
Software detekuje instalovanou Ustfednu:

=2

woc|  wadaress ask Description

v 192.006.042.174  755.255.255.000 Valise demo

Add manually

Connect and
PC

Cancel

Pokud SW nedetekuje IP adresu ustfedny automaticky, musi byt adresa zadana ruéné — kliknutim na “Add
manually” .

Port 5666 musi byt v routeru uvolnén a IP adresu brany je tfeba zadat do konfigurace sité.

- Update mliZe byt pouzity pro opétovné vyhledani ustfedny v siti.

- Add manually mlze byt pouzity pro pfidani Ustfedny manudlné — zapsanim IP adresy.

- Connect and transfer to PC muZe byt pouzity pro propojeni PC s Ustfednou a nahrani dat z ustfedny do PC.
(doporuceno)

- Connect mize byt pouzito pro pfipojeni Ustfedny k PC bez pfenosu dat.

- Cancel zavie okno a mlizZe byt pouzit pro navrat na startovaci obrazovku.

Po pfipojeni k Ustfedné se zobrazi nasledujici obrazovka:

) SIGMA - Newsig [E=SSIEy=>x"=

M
SIGMA| Fle Test Options Help

n ® ¥ ©

Home Disconnect Save to PC Save to Sigma Aarms

IP device Network interface  0:192.6.42.128 v
|

o

Harmonys (0)  Harmonys flash (0)  Microphone (0)  Contral Box (0) Relays (0)

» v Name 8 | ocal [Yzone| once P Address MAC Address Fiem
Narms

.a' Configuration //////////’4

S

ST planing W

(A Broadeast //////%
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Nastaveni software
1. Predstaveni menu programu

1.1 Sigma Menu

V menu Sigma se dostanete k mnoha volbam, které maji souvislost s ustfednou.

|5IGM.¢|.| File Test Options Help

® @ & C ®

Home Disconnect Save to PC Save to Sigma Aarms

Home — pouzijte pro navrat na startovaci obrazovku
Disconect — pouzijte pro ,odpojeni“ Ustfedny od programu

(=)

@ Do you really wantto disconnect?

e |

Save to PC — pouzijte pro uloZzeni nastaveni z Ustfedny do programu v PC
Save to Sigma — pouzijte pro uloZeni nastaveni z programu do Ustfedny
Alarms - pouzijte pro otevieni seznamu Alarmu Ustfedny

]
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1.2 File Menu

Menu File, umoziuje praci se souborem .sig, vygenerovanym pomoci softwaru Sigma.

.sig je format konfiguracniho souboru vytvofeného programem a uloZzeného do USB flash disk nebo pevného
disku pocitace, atd.

S5IGMA | File| Test Options Help

] & = & [

Open Save

Save as Print

Quit

Open - pouZijte pro otevieni a stazeni souboru. KdyzZ zvolite tuto moznost, otevie se okno:

SIGMA

It’s recommend to use the latest configuration file before your
maodify the Sigma’s configuration. If in doubt, make a backup

from the Sigma before continuing.

o

Po potvrzeni, pokud je jiz soubor otevien, budete vyzvan, jestli tento soubor chcete prfehrat novym

Pokud tuto vyzvu potvrdite, otevie se obrazovka umoznujici vybrat a stahnout .sig soubor.

£ Select 6 backup fike...

=
( [ S— ‘
» ware ma
VT 9
Nouvesu dosser = v J 0
* Documents - lom Me
- Imaged

Musce m Confia 155
a Mungue

B videos

& Ordineteur
& SYSTEM(C)
5 DATA D)

o Dugue smovible

€W Resens

Saftwere Sigme

- 4

=
Bom du fichier: Config 1,99 - Sigma fie ["ugl

Qurr | Sanuler

Save — pouzijte pro zalohovani souboru a pfepsani posledni konfigurace otevieného souboru .sig .
Save as — pouzijte pro vybér mista ulozeni souboru

]
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Print — pouzijte pro tisk nastaveni ustfedny

Pred tiskem se zobrazi nahled tisku:

2 =
== ] (s ool & W R e I <)
PDF

FROGRAMMING A ND PARAMETERS OF THE MASTER GLOCK

0 Semymre vermen 1 573
Sgrs o - V432

1.3 Test Menu

Test menu pouzijte pro testovani zafizeni nalezenych v siti: (spinaci obvody, relé a reproduktory).
Dlivodem je ovéfeni spravnosti zapojeni zafizeni. Menu muaze byt také pouZito pro importovani melodii do
reproduktort a nahrani standardnich melodii.

SIGMA  File Testl Options Help

? ?
0’ % x
Ciruits Sounders Get melodies Default melodies
Remote test Local test

e —
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Circuits pouzijte pro testovani obvodt / relé, nalezenych v instalaci. Kdyz kliknete na tlagitko, otevie se okno:

Q = = e

Circuit test and state Circuit -

Circuit Mo. Hame State Test Send

o circuit 01

i chrcuit 02 O - Manual
] circuit 03 OM - Manwsal

Update

<[eieln

V tomto okné:

Menu vyuzijte pro vybér ,rodiny vyrobk(“ — obvody nebo relé
Send muzete vyuzit pro kontrolu, které zafizeni pracuje korektné
Update pouzijte pro obnovu seznamu zafizeni, naezenych v siti

Sounders pouzijte pro otestovani reproduktort, pracuji-li korektné. Kdyz kliknete na tlacitko, otevie se okno:

=] - X

Sounder test

Zones / groups Name Helody Volume

Zone 1 mural 1 - 4 -
Zone 2 plafonnier 1 4
Group 1 tous 1 4

Pro otestovani reproduktoru:
- Zatrhnéte vybranou zénu
- Vyberte melodii
- Nastavte hlasitost
- Vyberte, jestli chcete prehrat melodii jednou (once), pfehravat ji ve smycce
(in aloop) nebo kdykoliv pfehravani prerusit (stop).
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Get melodies: pouzijte pro import melodii, uloZzenych v nalezenych reproduktorech.

Pfiklad:
Seznam reproduktor(i nalezenych v siti: Seznam melodii ulozenych v "BODET-000B840497AC"
o =l e =

Import melodies

{BODET-000B340497AC  (172.17.11.97) i+ || No. File
BODET-BCO-000B84048EDA {(172.17.11.87) 1 Aurore.mp3
BODET-BCO-000B34048EDC (172.17.11.88) 8 |Entree.mp3
BODET-BCO-000BB4048EEQ {172.17.10.75) 9 | Malice.mp3
BODET-BCO-000B84048EEF (172.17.10.198) 10 | MESSAGE_00064.MP3
BODET-BCO-000B84048EF8 {172.17.11.98) 11 | Produit.mp3
BODET-BCO-000BB4048EF9 (172.17.10.46) 12 | Programme.mp3
BODET-BCO-000BB40490C3 {172.17.10.48) 13 | Sonnette dectrigue école.mp3
BODET-BCO-8E-FA-Test-client (172.17.11.80) 14 | Syntaxe.mp3
BODET-BCO-8E-FF-Test-serveur (172.17.11.85) 15 |Technigue.mp3
BODET-BCO-90-C5-Test (172.17.10.224) 16 |Vibrato.mp3
BODET-GGA-8E-D9-GILLES (172.17.10.223) 17 | Whistle.mp3
BODET-MURAL-20m-1  {172.17.11.32) 18 |Xylophone aigu .mp3
BODET-MURAL-20m-2  {172.17.11.34) 30 | MESSAGE_00053.MP3
BODET-TGA_3 (172.17.10.117)
BODET-TGA-TEST {172.17.10.201)
CEM_01(172.17.11.111) b
Import
Close

Import: poslechnéte si (lokalné) ulozené melodie
Close: opustte oto okno.

Default melodies: pro stazeni pfednastavenych melodii:

=

@ Recovery of the melodies completed

]
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1.4 Options Menu

V Options menu mate pristup k asistentovi konfigurace softwaru, MIB souborim (Management Information
Base) a nastaveni jazyka Sigma softwaru.

51GMA  File TE5t|Dpt'ic-n5 Help

]

Setup wizard MIE files

Setup wizard: pfistup k nastaveni konfigurace SIGMA:

(56~ Hemig E=m e =)

Prvni krok asistenta je nastaveni pfidavnych karet SIGMA.
MIB soubory: pro obnovu souborl potfebnych pro spravu sité. MIB (Management Information Base) je databaze
objektl, které mohou byt fizeny v siti, nej¢astéji spojené s SNMP. Spravované objekty, nebo proménné mohou byt

definovany a ¢teny pomoci sitovych periferii a rozhrani.

Chcete-li zalohovat MIB soubory, musite:

1/ Kliknéte na MIB Files. et 3 lokder
2 / Vyberte umisténi pro ulozeni soubord. VI s e oo the s oy
e Disque amovible (E:
& la::eur VD :\:f ([)(:J)
€ Réseau
FormationHarmonysAssistantes
MIB files
Software Sigma
Dogsier : MB files.
[ créer un pouveau dossier | ok ) [ Awmer |
1.5 Help Menu
Help menu pouzijte pro zobrazeni informaci o SIGMA softwaru.
a (5

51GMA  File Test Dption5|Hei,pL

Bodet
@ R
PC Software Version

Date :

Info Close

Info: pro zobrazeni webu Bodet, verze softwaru a data jeho vytvofeni
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2. Nastaveni fidicich hodin

Po dokonceni kazdého nastaveni hodin, je tfeba nastaveni potvrdit v SIGMA menu tak, Ze ho zapiSete do Fidici
hodin : Save to SIGMA. Hodiny pak za¢nou funkci s novym nastavenim.

Na druhou stranu, pokud bylo nastaveni provedeno pfimo v Fidicich hodinach, (viz navod k hodinam), je mozné
ho ulozit do pocitace klepnutim na Save to PC.

Menu Configuration se tyka vSech nastaveni spojenych s fidicimi hodinami v zavislosti na instalaci.

Pro pfistup do konfiguraéniho menu, musite:
1/ Kliknéte na Configuration menu v navigacni listé (volba o vybéru zeZloutne).

2.1 Pridani dalSich karet

Pfidani karet vam umozni rozSifit kapacitu fidicich hodin. Fyzicka montaz karet se musi provést pouze tehdy,
kdyZ jsou Fidici hodiny
vypnuty. Po instalaci a opétovném zapnuti budou karty detekovany automaticky.

Pridani dalSich karet
- 1/ kliknéte na Unlock.

Allocating option cards

Card No, Unlock

2/ Pridejte kartu po vybéru z menu.

Allocating option cards

cardNo. Type Lock

Option 3 RELAYS
Option AFNOR input
Option 2 ASCII outputs
Option 3 AFNOR autputs
Option 2 serial puise autputs
Otion 1 24V putse output
Option 1 Synch. Wired output

Option SIGMASOUND.

Sigma manual Stranka 11



2.2 Reproduktory arelé / Vytvoreni zén a skupin

Toto menu pouzijte pro:

- Nastaveni relé fidicich hodin na hlavni karté (obvody, D1/ D2 nebo alarm).

- Nastaveni slunovratd - zapad( a vychodu slunce. To mlze byt pouzito napfiklad na spinani osvétleni v
zavislosti na mnozstvi svétla v provozovné.

- Volbu instala¢niho prostfedi: Ethernet (IP) nebo DHF (bezdratovy jednotny ¢as).

Konfigurace relé 1-2 a 3
1/ Kliknéte na menu pro kazdé relé nebo skupinu relé:

Sounders and relays Sounders and relays
Main card circuits Main card circuits
Cireuit1and2: [circuit | =] Circuit3: | Circuit - Circuit1and 2: | Circuit - circuit3: [ciruit ___ |+]
Circuit Circuit
D1D2 Aarm

Circuit Obvod umoziiuje relé provadeét pfimy prikaz.
D1/ D2 umozniuje nastaveni D1/ D2 ¢asovych systémd.
Alarm umoznuje sepnout relé jako zpétnou vazbu alarmu zjisténych v softwaru.

Nastaveni slunovratt
1/ Klepnéte na Settings.
Solstices

Settings Setting solstices applies only when setting “Astronomical ” event fypes.

Otevie se konfiguracni okno.
2/ Zadejte €asy vychodu a zapadu slunce dle letniho/zimniho obdobi. Tento parametr bude mit vliv na ,astronomické“
planovani — viz navod dale.

o == =
Solstices
Sunrise Sunset
On 21/06 22:00
On 21/12 08:40 200
Validate Cancel

3/ Potvrdte nebo zruste nastaveni.

Choice of the environment (Vybér prostiedi)

Na zakladé vasi instalace se podivejte na 3, Instalace v DHF prostredi nebo 4, Instalace v IP prostredi.
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2.3 External inputs - Externi vstupy /  Vybér obvodi, zén, skupin, relé

Toto menu Vam umozni pouzit nebo zakazat pouziti externiho vstupu fidicich hodin a runé aktivovat nebo
deaktivovat obvody.

Volba mUze byt napfiklad pouzita ke spusténi evakuacni sirény (ruc¢né z IP 4-Button Control Box).

Aktivace / deaktivace a rezimy

1/ Externi vstup aktivujte kliknutim na tlacitko. TlaCitko zezelena:.
2 [/ Vyberte rezim pomoci menu:

External input

@ Mode : OM/OFF A

PROG
ON
ON/OFF
MUTE

PROG rezim: mlze byt pouzit pro zménu stavu vybranych obvodu: stav "on" se zméni na "off" a naopak. Obvody
relé jsou vybrany jeden po druhém a neni mozny vybér Zadné zény nebo skupiny reproduktord (pouze vSechny
reproduktory).

ON rezim: relé aktivuji vybrané obvody pro dany ¢as (0 sekund az 23:59:59). Vybrané zény nebo skupiny
reproduktort generuji naprogramované melodie.

ON / OFF rezim: pfi prvnim stisknuti relé aktivuje vybrané obvody a vybrané reproduktory (zény nebo skupiny)
generuji naprogramované melodie bud jednorazové nebo ve smycce. Pfi opétovném stisknuti relé deaktivuje
obvody a reproduktory pfestanou hrat melodii.
MUTE rezim: (k dispozici pouze v IP prostiedi): tak dlouho, dokud je aktivovan MUTE rezim jsou zvolené
reléové obvody vypnuty, i kdyZ je aktivni externi vstup. Zadné reproduktory také nehraji melodie. Vysilany mohou
byt pouze hovory mikrofonu.

Vybér z obvodu, zén a skupin

External input
(7}

V zavislosti na vytvofenych obvodech, zénach a skupinach je mozné vybrat 3 rezimy:

Everything (V8echno): volba v§ech obvodu, zén a skupin.

The entire selection (Cela volba): pro vybér obvodu, zon a skupin pfidanych ve vybéru.

Everything but the selection (VSe kromé vybéru): pro vybér v§ech obvodu, zén a skupin, kromé téch pfidanych
ve vybeéru.

pridani obvodu, zén a skupin - jeden po druhém.

pridani vSéech obvodu, zén a skupin

odstranéni v8ech obvodu, zén a skupin z vybéru.

odstranéni obvod(, zén a skupin - jeden po druhém.
Zaskrtavaci policko Alarm muUze byt pouzito k aktivaci zpétné vazby alarm( s vyuzitim obvodu 03 (viz
Konfigurace relé 1-2 a 3).

Doba trvani aktivace vybranych obvodu je k dispozici pouze v rezimu ON (viz vySe).

Je mozné zvolit melodii (nebo sekvenci pomoci drop-down menu), typ melodie, kolikrat

bude pfehrana, hlasitost a poslech audia z PC.
e ——————
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2.4 Casova zakladna / Nastaveni referenéniho éasu

Toto menu pouzijte k nastaveni data a ¢asu fidicich hodin ruéné. Tato funkce muze byt také pouzita k zadani
zpUsobu synchronizace fidicich hodin a ¢asového pasma pro distribuci ¢asu.

Date and time (zména data a ¢asu)

1/ kliknéte na ikonu

2 [ Zadejte datum z rozbalovaciho menu (kalendar).
3/ Zadejte €as ru¢né.

Date 14/10/2014 Time. 15:42:02

October 2014

Cancel

Su Mo Tu We Th Fr Sa

12 03 4
5 5 7 8 9 1011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
% 27 B 29 30 31

Today

Time synchronization (Casova synchronizace)
1/ Kliknéte na drop-down menu pro vybér rezimu synchronizace fidicich hodin (pouze pokud jsou Fidici hodiny
instalovany).

Time source

ion [FI/DCF RADIO

Pro distribuci ¢asu mohou byt zvoleny rizné druhy synchronizace.
Rezim AUTO lIze pouzit ke stanoveni priorit synchronizace: NTP pak AFNOR pak GPS a FI / DCF (rezim AFNOR
vyzaduje instalaci kartu do fidici ustfedny).

Rezim NTP muze byt pouzit k definovani Fidicich hodin jako NTP klienta. Vybérem této moznosti, je mozné zvolit
rezim pfenosu ¢asového signalu:

= ===

NTP client @
Definition of authentication keys

Broadcast:

Multicast:

Unicast:

Force synchronisation of the master clack with the server when starting :

Cancel

Broadcast: fidici hodiny obdrzi vysilany Cas, totozny pro vSechny sitové prvky.

Multicast: Fidici hodiny obdrzi vysilany ¢as — server ho vysila pouze na vybrané adresy.

Unicast: fidici hodiny (klient) dotazuji jednou (nebo vicekrat) server (y), které pfenaseji ¢as pres NTP. Je-li
dispozici vice serveru, bude pouzit prvni.

Pozn .: NTP nemuze byt pouzit k synchronizaci, pokud je rozdil mezi klientem a serverem vét$i nez 15 minut.

Time zone (Gasova z6na)
1/ kliknéte na drop-down menu a zvolte ¢asovou zénu.
Pro nase pasmo zvolte: PARIS (UTC +01:00)
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2.5 Time outputs - Casové vystupy / Nastaveni rezimu komunikace

Pozn .: fidici hodiny spojené se softwarem Sigma mohou byt pouzity pro distribuci ¢asu podruznym hodinam
Bodet ve dvou komunikacnich rezimech: DHF (bezdratovy jednotny ¢as) nebo prostfednictvim sité Ethernet.

Nastaveni parametr( v rezimu DHF

1/ Vyberte Main card

2 [ Nastavte vykon vysilace a vysilaci kanal pomoci drop-down menu.

3 / Aktivujte funkci DHF komunikace klepnutim na ikonu. -

Je-li aktivovana komunikace, ikona zméni vzhled.

Nastaveni konfigurace DHF je podrobné popsano dale - v kapitole 3. Instalace v DHF prostiedi
Nastaveni parametri ethernetové sité

1/ Vyberte NTP server.

2 / Kliknéte na Add pro vytvofeni multicast adresy.

3/ Vlozte multicast adresu fidicich hodin. = =
Creation Address, polling and TTL

Address | PR || %2 |, 54 |, 1
Sending period (s) 64 (Pol = 6) -

TTLindex 0 (TTL=1) T KeyMo.

Cancel
4 | Pouzitim drop-down menu, zadejte periodu vysilani ve vtefinach. Tato doba je doba mezi jednotlivymi
datovymi ramci vysilanymi z Fidicich hodin.
- =]

Creation Address, polling and TTL

Address | 239 | | 192 || 54 || 1

Sending peried (s) 64 (Paoll = 6) -
16 (Poll = 4)
TTLindex Q(TTL=1) 3L (Pol=5)
64 (Poll = 6)
128 (Pol =7)

256 (Poll = 8) 0K Cancel

5/ Pouzitim drop-down menu, zadejte TTL index (doporu¢ena hodnota: 64).
Toto nastaveni udava maximalini pocet routert / switchd, pfes které musi projit informace zaslané z fidicich

hodin. = =
Creation Address, polling and TTL

Address | 230 | 192 || &4 | | 1

Sending period (s) &4 (Pol = 6) 7

TTLindex |O(TTL=1) hd Key Ho.

0(TTL = 1)
1 (TTL = 32)
2 e Cancel
3 (TTL = 96)

4 (TTL=128)
5 (TTL = 160)
6 (TTL = 192)
7 (TTL = 224)

6 / Key No. musi byt Cislo, shodné pro Fidici hodiny a produkt, pro navazani komunikace.

@(

Je-li aktivni komunikace ikona se zméni: ‘@
T

he MTP server is activated. l

7 | Aktivujte rezim komunikace klepnutim na ikonu

Nastaveni Ethernet konfigurace (IP) je podrobngji popsano dale - v kapitole 4. Instalace v IP prostredi
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2.6 Prizpasobeni fidicich hodin

PFizplsobenim nastaveni fidicich hodin usnadnite jejich identifikaci a instalaci, pokud existuje nékolik fidicich
hodin v siti.

Jazyk fidicich hodin
1/ Kliknutim na nabidku nastavte jazyk.

Backiight in idle.

User access Code ©

Konfigurace Fidicich hodin
Mastr: nastavi hodiny jako "primarni" fidici hodiny.

Backup: nastavi hodiny jako "sekundarni” fidici hodiny. Pro tuto konfiguraci jiz musi mit instalace primarni
hodiny.

Master clock configuration : ) Master @] Backup

Format ¢asu v klidovém médu
24h nebo 12h

Time format in idle mode: (£} 74n O} 17h

Osvétleni LCD displeje Fidici ustredny

Nastaveni podsviceni LCD (v klidovém stavu) ve dvou variantach: nizké nebo vypnuté.
Backlight in idle mode : & Low O off

Pristupovy kod uzivatele
Pristupovy kod mlze byt pouzit k ochrané nastaveni Fidici Ustfedny

User access Code : 3} Enabled ) Disabled
Aktivace a zadani hesla

1/ Zvolte Enabled — viz vySe.
2 / Kliknéte na spravu pristupu.

Sigma access codes
{user and technician):

) Personal

IP access code: =) None () Personal

Change the personal access code

Send Cancel
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3/ Zvolte pristupovy kéd.

PFistupovy kod Sigma muze byt pouzit k pfidani hesla fidicim hodinam, pokud chcete otevfit menu na hodinach.
Zobrazeni na LCD displej:

Access code

Tento kdd je nutné zadat pomoci navigacnich klaves fidicich hodin. (viz pfislusné pokyny v navodu fidicich
hodin).

IP pristupovy kdd mulze byt pouzit k pfidani hesla pro pfistup do softwaru fidicich hodin (pouze v IP rezimu).
Toto heslo bude vyzadovano pfi pfipojeni hodin k pocitaci (znak visaciho zamku na pravé strané konfigurace):

@ Home =l ®e =]

You wish to program your SIGMA with: ‘

ExSoftware SigmaiConfiguration_SigmaC.sig  20/0812014 Xy
E:iLogiciel SIGMA\Configuration_SigmaC. sig 11/08/2014
E5\Configuration_Sigmac.sig arrasiao

Mo Bodet master clock

4/ Kliknéte na Change personal access code pro pfidani nebo zménu pfistupového kédu.

© Mew access code
Access code (111}
Confirmation (111}
Send Cancel

5/ Pro potvrzeni kliknéte na Send..

Historie pristupu
Historie pfistupu vyuzijete k zobrazeni typu pfistupu (PFistup IP = pfistup k softwaru, Tech. pfistup k menu =
pfistup k menu fidicich hodin), data a ¢asu pfipojeni a pouzitého pfistupového kodu.

{2 FenCRM.FL_C: ion.FL ion.BTN_historique_acces
History of the accesses
Type Date and time Access code -
IP access 10714/ 75 15:01:35 1111
IP access 107144 None
IP access 107144 Mene
IP access 107144 None
IP access 107144 MNone
IP access 10714/ None
IP access 10714/ None
IP access 09/25/ Mene
Technician menu access 09/25/ standard
IP access 09/22/ MNone
Technician menu access sz standard
IP access ogrzz/ None
IP access 09/18/ Mene
IP access 09717/ Nene
Technician menu access 097174 standard
User menu access LR Mone
Close

. ]
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2.7 Alarmy / Konfigurace seznamu alarmu

Toto menu Ize pouzit k zobrazeni seznamu alarmu vracenych zpét do softwaru ze strany fidicich hodin:

Alarm setup

Email... SNMP Traps | Alarms displayed on the master clock
Type Configuration
System failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
User code failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Technician code failure Enabled + Aarm relay / Mail / SNMP
Battery failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
24V bat. failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Master failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Synchro failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
24V overload Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
24 pulse failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
AFNOR failure Enatled + Aarm relay / Mal / SNMP
ASCII failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
DHF failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Serial puise falure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Shart-circuit serial puse Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Open circuit serial pulse Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Circuit failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
AFNOR sync. failure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
Synch. wired faiure. Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP
SOUND failure Enabled + Aarm relay / Mail / SNMP
External input falure Enabled + Aarm relay / Mal / SNMP

Zatrzenim Checkbox displayed on the master clocks zobrazite alarmy fidicich hodin. Typ alarmu se zobrazi
na LCD displeji a Cerveny Alarm blika na fidicich hodinach.

E-mail ... aktivovuje ,alarm“ zpravy, které budou zaslany nékolika koncovym uZzivatelim prostfednictvim e-mailu.
Chcete-li nastavit zasilani e-maild, musite:

1/ Kliknéte na e-mail ...

2 / Zadejte IP adresu e-mailu serveru (napr .: IP adresu serveru Exchange). Jako obecné pravidlo, vychozi €islo
portu je 25.

3/ Zadejte odesilaci e-mailovou adresu. Alarm bude automaticky odeslan s touto odesilaci adresou.

4 | Zadejte e-mailové adresy koncovych uzivatel(.

==

Email alarm config.

¥| Enable email alarm

IP address of mail server : 172 . 10 . 30 . 0 Port: 25
Sender'saddress: = T @bodet.com (Sigma@mail.com)
Recipients address : ssannghadet . com (john.smith@mail.com)
Recipients’ address : st bodet.com

Recipients’ address: [Ty Obodet.com

Core

SNMP traps muzete pouzit k zadani IP adresy serveru SNMP. Alarmy pak mohou byt nahrany pfimo do vaseho
dohledového softwaru pro prohlizeni. Chcete-li nastavit parametr pro e-mailové SNMP zpravy vaSemu SNMP
serveru, musite:

1/ Kliknéte na SNMP traps.

2 | Zadejte IP adresu SNMP serveru nalezenou v instalaci (pokud existuje).

IP address of SHMP manager : 192 L 188 || 1 . 182

e
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3. Instalace v DHF prostredi (bezdratovy jednotny €as)

3.1 Volba DHF prostredi

1/ Vyberte "DHF prostfedi” rezim komunikace klepnutim na rozbalovaci menu (Configuration > Sounders and
relays).

Choice of the environment

DHF environment -

MNone
HF |DHF environment
IP environment

DHF prostredi umozriuje fidicim hodinam ovladat zafizeni vysokofrekvenénim radiovym prfenosem.

Vytvoreni DHF obvodu
Zde vytvorte Melodys obvod, zonu nebo relé.
Vytvorfeni zén umozni identické ovladani (stejny pFikaz) nékolika reproduktorim Melodys ,pfitomnym*“ v obvodu.

Vytvoreni DHF obvodu
1/ Kliknéte na Add.

= —
DHF circuit
DHF circuit  |circuit 60 - circuit 60 [+]
Hame circuit 60
Configuration Not allocated =
Validate Cancel

3 / Vyberte skupinu z rozbalovaciho menu.
4 | Zadejte jméno obvodu a jeho konfiguraci (relé nebo audio).
5/ Potvrdte.

Pfejmenovani obvodu
1/ Kliknéte na Rename nebo dvakrat kliknéte na nazev obvodu

HF Melodys and relays

RHF circuit Mo. Hame and location Configuration Add
60 circuit 60 Relay -
o Rename
61 circuit 61 Melody
Delete

Odstranéni obvodu
1/ Vyberte obvod, ktery chcete odstranit.
2 |/ Klepnéte na Delete.

POZOR! Mazani obvodu nema ,potvrzovaci okno“! Jakmile kliknete na Delete, obvod se odstrani!
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3.2 Planovani vysilani
V Planning menu vytvofite udalosti.

Pristup do Planning menu
1/ Kliknéte na Planning na navigacni listé (volba po vybéru zezZloutne).

3.2.1 Kalendar
Pred zahajenim konfigurace audio nebo relé udalosti, je treba udélat nékolik kroku.

1/ Kliknéte na datum v mini-kalendafi, ktery najdete v levém hornim rohu hlavniho panelu:

Calendar
4 October »

M T wTF S S
22 30 1 2 3 4 5
6 7 8 8 10 1 12

13 14 15 16 17 REERE

20 21 22 23 24 25 26
27 28 28 30 31 1 2

2 [ Vyberte skupinu nebo zénu nebo obvod pro zobrazeni planu.

Jakmile se zobrazi kalendar, mizete pomoci tladitek pro navigaci na kalendafi zobrazit nebo skryt Gdaje:

) SIGMA - Newsig =)

smm{ File Test Options Help ‘

* *0‘0* * o o
Harms
Planning © Display the working week O Display lneenlireweekl | Today ‘"

Calendar

January

4

M TWTF S S
29003 1 2 3 4

$ 6 7 8 9 1001 8
12 13 14 15 16 KR

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

| < 12 - 16 January > | | Comment

1 Kliknéte pro zobrazeni planovani v rezimu kalendare nebo pro zobrazeni v reZzimu seznamu.

2 Kliknéte na Day, Week nebo Month pro ryhly pfechod z jednoho zobrazeni do druhého.

3 Tato tla¢itka pouZijte k zobrazeni nebo skryti dni nebo Udaju podle vybraného zobrazeni.

4 < "date" > pouzijte pro rychly pohyb v kalendafi.

5 Today pouzijte pro rychly navrat do "aktualniho dne", bez ohledu na to, ktery den je nastaven v kalendafi.
6 Nastaveni planovani = SrEsw)  POMOCH:

Planning parameters

Time precision
© finute} O Second

Working week
First day of the week: Monday =

Number of working days: 5

Working day
Start: 08:00 |+ | End: 18:00 ~

Weekly rest day. Sunday =

Validate Cancel

Comment
Type of step

[T Weekly
[] Holidays

7 Zobrazte ,legendu” planovani pomoci tlacitka Legend: [ Soecial
|1 Public: Holiday
|:| Periodic
[] Astronomical
[ Addtional

R Heirs of 2 group
4! Partial execution

ou Hewr -

8 Vytvorte nové ,audio“ nebo ,relé” udalosti pomoci: 0[: Audio Event

o Relays event
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3.2.2 Planovani audio nebo relé udalosti

Nyni, kdyz je zobrazen vas kalendar na obrazovce, muzete zacit planovat udalosti. Pro naplanovani vysilani
audio nebo relé udalosti, musite:
1/ Vybrat tyden, od kterého chcete zacit planovat.
2 / Vybrat skupinu a / nebo zénu a / nebo obvod, ktery chcete planovat.
3/ Kliknout na New (nebo dvakrat kliknout na prazdné misto v planovaci tabulce, v rezimu kalendare).
Otevre se nasledujici okno (v zavislosti na typu udalosti):

CR—— e =
|Addition of a new audio event Addition of a new relay event
| groupe 1 circuit 01
Action Action

Mo 1| % x 1] % B Voume |5]3 Duration |+ Duration (s) 5 5

[Meiody

sequence

When

When
vour [ [EBE

Mo Tu WeTh Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su
Days ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Days Y ¥ 4 Y ¥
T *) Weekiy
Type Weekly Date range ype eekly
Holidays.

Holidays
Start 01/01/2015 |~ special

special
Public Holiday End  31/12/2015 |~ Public Holiday
Additional step

Additional step Interval
Astronomical
From 1100 | to | 1600 Recurriny 2
* Recurring
Interval 01:00:00

Validate Cancel

Validate Cancel

Je mozné prfejmenovat zénu / skupinu nebo relé kliknutim na planovaci ¢asovou osu (rezim kalendare), klepnutim

na tlac¢itko Modify nebo klepnutim na tlacitko
3/V poli Action, drop-down menu:

Audio udalost: vyberte typ audio zdroje, jeho ¢&islo, poCet jeho opakovani a hlasitost. Poslechnéte si (mistné)
melodii nebo sekvenci, klepnutim na tlacitko. ﬁ

Relé udalost: vyberte typ akce:

ON: pouzijte k aktivaci obvodu.

OFF: pouzijte k deaktivaci obvodu.

Duration: pouzijte pro aktivaci obvodu na nastavenou dobu ve vtefinach.
Pozn .: vytvoreni sekvence , viz déle.

41V poli When, zvolte ¢as zacatku vysilani, dny a typ opakovani:

Weekly: nastaveni zvolenych dnl a zvoleného ¢asu u vSech tydnud v pribéhu X let.
Holiday: nastaveni zvolenych dnu a zvoleného ¢asu pouze tehdy, pokud jsou zahrnuty v kalendafi. Tydenni
rezim ma prednost.
Special: nastaveni zvolenych dnl a zvoleného ¢asu pouze tehdy, pokud jsou zahrnuty ve specialnim kalendafri.
Tydenni a Prazdninové rezimy maji pfednost.
Public holiday: nastaveni zvolenych dnl a zvoleného ¢asu pouze tehdy, pokud jsou zahrnuty v kalendafi
statnich svatkd. NedéIni
nastaveni ma prednost.
Additional step: nastaveni se provede kazdy tyden, v zavislosti na vybranych dnech, béhem urcitého obdobi

(Datové obdobi).
Astronomical: pouzijte k nastaveni aktivace/deaktivace obvodu v zavislosti na nastaveni slunovratu (viz

Konfigurace slunovrata).
napf.: spinani osvétleni podle vychodu a zapadu slunce.
Periodic: pouzijte pro pfidani dalSiho kroku nastaveni (viz vySe) v Easovém horizontu definovaném intervalem

(opakovani) v hodinach / minutach / vtefinach.

5 / Potvrdte kliknutim na Validate. Naplanovany slot se objevi v kalendafi v barvé odpovidajici vasi konfiguraci.
= e Yo
6/ V pfipadé nové ,relé udalosti“, zapnéte / vypnéte obvod pomoci tladitek nebo
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3.2.3 Nastaveni dovolenych a svatku

Chcete-li nastavit dovolenou a prazdniny, musite:

1 / Kliknéte na Vacations and Holidays.

2 / Vyberte Vacations nebo Special nebo Holiday kliknutim na pfisluSnou kartu.

Tabulka Vacation a Special se zobrazi spole¢né.

Ve Weekly rezimu, maji Vacations (dovolené) pfednost.
V rezimu Vacation a Weekly, maji pfednost specialni dny.

e = = [
Holidays
|Vacatim\s| Special | Holidays |
Name From To Selection Hew
Halidays 07407/ 05/09/ 01,02, 03, 701, 702, 703, Z0:i N
Modify
Christmas 19412/ 02/01/ 01,701
Delete
Calendar
Close

New pouzijte pro vytvofeni nového obdobi dovolenych nebo obdobi se specialnimi dny.
Modify pouzijte pro Upravu obdobi dovolenych nebo obdobi se specialnimi dny.

Delete pouzijte pro zruSeni obdobi dovolenych nebo obdobi se specialnimi dny.
Calendar otevre okno pro prohlizeni aktualniho ro¢niho kalendare:

o] £
Yearly calendar
?

October P H 5 November P H S PHS Jaway PHS Febuay PHS Mach PHS
01 Wed. 01 Sat. | 01 Man 01 Tha, || 01 §un 015
02 Thu 025un 02 Tie. 02fr 02 Mon 02 Mon
03Fi 03 Mon 03 Wed. 03 Sat. 03 Tue, 03 Tue
04 Sat. 04 Tue. 04 Thu. 04 Sun. 04 Wed. 04 Wed.
05 Sun. 05 Wed. 05 Fi 05 Mon 05 Thu, 05 Thu
06 Mon. 06 Thu. 06 5at. 06 Tue. 06 Fii 06 Fi
07 Te. 07 . 075 07 Wed. 07 5t 07 Sat.
08 Wed. 085at 08 Mon. 08 Thu 08 5un 08 Sun
09 Thu. 09 Sun. 09 Tue. 09 Fri 09 Mon 09 Mon.
10Fi 10 Mon 10 Wed. 10 Sat. 10 Tue. 10 Tue
11 Sat. 11 Tue. . 11 Thu, 11 Sun. 11 Wed. 11 Wed.
125un 12 Wed. 12F1 12 Mon. 12Thy 12Thy
13 Mon 13 Thu 12 5at 12 Tie 13Fn 13Fn
14 Tue. 14Fi 14 Sun. 14 Wed. 14 Sat. 14 Sat.
15 Wed. 15 Sat. 15 Mon 15 Thu, 15 Sun. 15 Sun
16 Thu. 16 Sun. 16 Tue. 16Fi 16 Mon 16 Mon.
17Fi 17 Mon. 17 Wed. 17 Sat. 17 Tue. 17Tue
18 5at. 18 Tue. 18 Th. 18 5un 18 Wed. 18 Wed
135un 19 Wed. 19Fn 18 Mon 19 Thu 19 Thu
20 Mon. 20 Thu, 20 Sat. 20 Tue. 20Fi. 20 F
21 Tue. 21Fi 21 Sun, 21 Wed. 21 Sat. 21 Sat
22 Wed. 22 Sat. 22 Mon. 22 Thu, 22 Sun. 22 Sun.
23T 235un 2T 23Fi 23 Mon 23 Mon.
24Fn 24 Mon 24 Wied 245 24Tue 24Tue
25 Sat. 25 Tue. 25 Thu, . 25 5un. 25 Wed. 25 Wed
26 Sun, 26 Wed. 26 Fri 26 Mon. 26 Thy, 26 Thu,
27 Mon. 27 Thu, 27 Sat. 27 Tue. 27 Fi. 27 Fi
28 Tue 28Fi 285 28 Vied 285t 28 Sat
23 Wed. 295at. 29 Mon 29T 295un
30 Thu 05 N Tee 30 30 Mon
31F 31 Wed. 31 Sat. 31 Tue

[ Date [ P : Public holiday ] H : Holidays []5: Special
Close

]
Sigma manual Stranka 22



Holidays (svatky)

[E=8EcR ==
Public holidays
‘ Vacations | Special | Holidays |
V] Enable the public hoiidays
Hame Definition State Load public
Nouvel An 01 January , recurring v holidays
Lundi Paques Easter « 1 day, recurring v
Féte du Traval 01 May , recurring v o
victoire 1945 08 May , recurring v
Ascension Ascension day, recurring v Modify
Lundi Pentecate Pentecost + 1 day, recurring v
Féte Nationale 14 July , recurring v Delete
Assomption 15 August , recurring v
Calendar
Toussaint 01 November , recurring v
Armistice 11 November , recurring v Gt
Nzl 25 December , recurring v
Close

Seznam statnich svatku je definovan podle jednotlivych zemi.
Chcete-li zménit seznam statnich svatku, klepnéte na tlacitko Load public holidays:
Poznamka: — seznam zemi neobsahuje Ceskou republiku!

New pouZzijte pro vytvofeni nového svatku nebo obdobi se specialnimi dny.
Modify pouzijte pro Upravu svatku nebo obdobi se specialnimi dny.
Delete pouzijte pro zruSeni svatku nebo obdobi se specialnimi dny.

Calendar otevre okno pro prohlizeni aktualniho ro¢niho kalendare — viz pfedchozi strana
Option oteviete okno s vyctem statnich svatkd, které spadaji na vikend nebo na pondéli.

(=] |

3.2.4 Kopirovani plana

Pro kopirovani vytvofeného planu musite:
1/ Kliknéte na Copy planning.
2/ Vyberte ,obvod“ obsahujici plan, ktery chcete kopirovat.
3/ Vyberte udalost, kterou chcete kopirovat.

4/ Vyberte cilovy ,obvod“ kam chcete vybrany plan kopirovat.

e o] o=
Copying a program
Source 201 :hal -
Event to be copied Destination
v Type DAy Action Ho.Zone Hame Number of steps Replace
| Hebdo LMV Mélodie 1 i 02 corridor 3 o)
203 room 1 )
04 room 2 0
Close
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4, Instalace v IP prostredi

4.1 Volba IP prostredi

Komunikacni méd.

Nastaveni Muticast adresy fidicich hodin.

1/ Zvolte komunikacni rezim kliknutim na drop-down menu (Configuration> Sounders and relays):

Choice of the environment

IP environment - Multicast adress

Mone
DHF environment
IP environment

IP prostfedi umozriuje fidicim hodinam ovladat zafizeni prostfednictvim sité Ethernet.

2 / Nastavte adresy fidicich hodin po kliknuti na Multicast Address:

= ===

IP broadcast configuration

Multicast address 239 L1192 . 55 . 1

e

Poznamka: tato multicast adresa musi byt vioZena do v8ech webovych serverl zafizeni nalezenych v siti.

]
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Vytvoreni zén a skupin pro Harmonys a IP relé

V této ¢asti budete tvofit zény a skupiny ,reproduktori“ Harmonys nebo IP relé.

Vytvofeni zdny pouzijete pro identické ovladani nékolika Harmonys nebo IP relé v siti.

Vytvoreni skupiny pouzijete pro identické ovladani nékolika Harmonys nebo zoén. Vytvoreni zony IP relé Ize pouzit
k sou€asné aktivaci vSech relé v zoné.

Popis pfidéleni sitového zafizeni do zony, viz nasledujici kapitola.

Vytvoreni zény
1/ Vyberte kartu Zone.
2 [ Kliknéte na Add.

Zone

Zone zone 5 - zone 5 ~J

Validate Cancel

3 / Vyberte z6nu pomoci drop-down menu a dejte z6né jméno.
4 | Potvrdte (Validate).

Prejmenovani zény
1/ kliknéte na Rename nebo dvakrat na nazev zény.
Harmonys and IP relays

Zone  Group Relay

Zones Hame and location Add
1 a
E Rename
z corridor
3 room 1 Delete

&

room 2

Odstranéni zény

1/ Vyberte z6nu, ktera ma byt vymazana.

2 [ Kliknéte na Delete.

POZOR: u tohoto pfikazu neni okno pro jeho potvrzeni! Po kliknuti na Delete se zéna odstrani!

Vytvoreni skupiny
1/ Vyberte kartu Group.
2 / Kliknéte na Add.

Group

Group group 1 - group 1 -

Validate Cancel

3/ Vyberte skupinu pomoci drop-down menu a dejte ji jméno.
4 | Potvrdte (Validate).
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Pfejmenovani skupiny
1/ kliknéte na Rename nebo dvakrat na nazev skupiny.

Harmonys and IP relays

Zone Group Relay

Groups Hame and location Zones Add
1 Al
m Rename
Delete
Select zones

Vyberte zénu ve skupiné
1/ Vyberte skupinu, jejiz zony budou spojeny.
2 / Klepnéte na Select zones.

(o} (=]

Select zones : school
O Acircuits

®

O Ml except selected circuits
Lones

All None

Zone 1 - hal Zone Z - corridor Zone 3 - room 1 Zone 4 - room 2

Validate Cancel

3/ Vyberte mezi dfive vytvofenymi zonami, které maji byt spojeny.

Odstranéni skupiny

1/ Vyberte skupinu, ktera ma byt vymazana.

2 / Kliknéte na Delete.

POZOR: u tohoto prikazu neni okno pro jeho potvrzeni! Po kliknuti na Delete se skupina odstrani!

Vytvoreni zény IP relé / prejménovani zény IP relé / vymazani zény IP relé
Postupujte stejné, jako v pfedeslych pfikladech
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4.2 |IP zafizeni / konfigurace sité a vyrobki

Toto menu pouzijte k identifikaci vSech vyrobkl nalezenych v siti. Zafizeni jsou fazena dle vyrobkovych fad:
Harmonys, Harmonys flash, mikrofon, kontrolni Box a relé.
V tomto menu bude nalezené zafizeni pfidéleno do zény: Configuration> IP device.

Identifikace vyrobku v siti
1/ Vyberte produktovou fadu, kterd ma byt identifikovana.
2/ Kliknéte na O

@,

3/ Pokud je zvoleno
blika).

- zarizeni se identifikuje (podle typu: generuje zvuk, blika LCD displej, blika, LED

Konfigurace vyrobku na siti
1/ Ze seznamu vyberte zafizeni, které ma byt konfigurovano
2 / Kliknéte na Network.

e 5

Network configuration

Product name BODET-000B340497AC

Validate Cancel

Pro snadnéjsi identifikaci miZete zménit nazev produktu.
V pfipadég, Ze instalace ma DHCP server, doporu¢ujeme zaskrtnout policko Enable DHCP. V opaéném pfipadé
zadejte adresy s cilem integrovat vyrobek do své sité.

3/ Validate (Ovérit).
Restartuje vyrobek a ten se identifikuje podle typu. Seznam vyrobku na siti je aktualizovan.

Pristup k web serveru vyrobku

1/ Vyberte vyrobek v seznamu

2 / Kliknéte na Web browser access.

3/ Popis - Viz detaily u popisu jednotlivych zafizeni.

Zména zény nebo pfrifazeni tlacitek
Harmonys, Harmonys Flash, Relé

1/ Vyberte zafizeni, které chcete pfifadit do zony.
2 [ Kliknéte na Change zone.
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2 5

Change zone

- hall [~
- hall

Zone (1
1
2 - corridor
3
4

Va3 - room 1 Dse

- room 2

3 / Pouzitim drop-down menu, vyberte z dfive upravenych z6n jednu, do které chcete pfifadit vyrobek.

Mikrofon
1/ Ze seznamu vyrobkl vyberte mikrofon, jehoz tlagitka chcete programovat.
2 / kliknéte na Assign keys.

[e] ==

Keys assignment

1-hat

S

H

2.4 room2

.
g

g

4

OOOO0O0

§

COOOOO00

Validate Cancel

3 / Tlacitku pfidélte zonu nebo skupinu.

Je-li vybrana tato moznost, zprava bude pfehrana u vSech vyrobka v zoné nebo skupiné.
Ovladaci skrinka

1/ Ze seznamu vyrobku vyberte ovladaci skfinku, kterou chcete programovat.

2 [ kliknéte na Assign keys.

fo] ® |

Configuration assigment

Configuration | A -

A
B

Validate Cancel

3/ Vyberte konfiguraci, kterou chcete pfifadit ovladaci skfifice. Mozné jsou dvé konfigurace: A nebo B.
Ty mohou byt nastaveny v Utilization menu.

Ulozeni nebo nacteni nastaveni

Pro ziskani pfistupu k ulozeni nebo nacteni nastaveni (ovérte, Ze nejsou tlacitka zasSedla), pouzijte policko
odpovidajici vyrobku.

Safe config: ulozte nastaveni do paméti. Nastaveni pak muze byt nacteno pro jiny vyrobek v siti (pro stejnou
skupinu vyrobku).

Load config.: nactéte dfive ulozené nastaveni.

Update (Aktualizace)

Pro ziskani pfistupu k aktualizaci produktu (ovéfte, Ze nejsou tlacitka zasedla), pouzijte poli¢ko odpovidajici
vyrobku.

Update: pro stazeni aktualizac¢niho souboru vyrobku (.BOD soubor).

]
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Exportovani seznamu

Export: exportujte seznam vyrobkd nalezenych v siti. Export pracuje podle vyrobkovych fad, v zavislosti na karté
kde se nachazite (Harmonys, Harmonys flash, mikrofon, ovladaci skfirika nebo relé).

MoZné jsou dva formaty exportu souboru:

=] =il e s

Export

mm|  PDF EXCEL

Close

Poznamka: tlac. | :' MdzZe byt pouzito k aktualizaci seznamu vyrobkU nalezenych v siti.

4.3 IP device utilization
Utilization menu se vztahuje na vSechna nastaveni souvisejici se zafizenimi nalezenymi v siti (Harmonys,
Mikrofon, Control box).

1/ Kliknéte na Utilization na navigacni listé (volba zezZloutne):

V levém postrannim menu najdete ve 3 submenu seznamy zafizeni nalezenych v siti, rozdélenych dle fad:
- Harmonys

- Microphone

- Control box

4.3.1 Harmonys
V nabidce Harmonys miZzete pfidavat, ménit, mazat, nahravat do PC, pfejmenovat atd. melodie do jednoho
reproduktoru nebo zény nebo skupiny Harmonys reproduktord.

Prace s melodiemi u jednoho Harmonys reproduktoru
1/ Vyberte Harmonys reproduktor. (Ve vychozim nastaveni je seznam melodii uloZen ve vyrobku.)

Xylophone aigu .mp3
MESSAGE_00053.mP)

£ SIGMA - Newsig
SIGMA| Fie Test Options Help
®* © ) C) ®
Home Disconnect Save to PC Save to Sigms Rarms
Utilisation & Harmonys : BODET-000B840497AC
Harmonys z 2
Associated with zone No.1 - hall
Groups
Zones
@) 2 the zones
A £0A No. File Add
@1 hurorempd Modify
8 Entree.mp3
9 Matice.mp3 Delete
10 MESSAGE_00064.MP3
11 |Produit.mp Rename
12 | Programme.mp3
13 | Sonnette dectrique école.mp3 Save as
1“4 Syntaxe.mp3
15 Technique.mp3
16 Vibrato.mpl
17 | Whistie.mp3
18
0

Advanced
settings

Sequences management

2 [ Kliknutim na ™ vyberte melodii, ktera ma byt importovana.
3 / UrCete Cislo melodie pomoci Sipek (Cislo nové melodie se musi liSit od existujiciho Cisla).

Add: Nabhrajte novou melodii do Harmonys.
Modify: Pro zmé&nu zdroje melodie. Cislo melodie z(istane nezmé&néno.
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Delete: smazte vybranou melodii.
Otevie se okno pro potvrzeni volby.

Rename: prejmenujte melodii.

Save as: ulozte vybranou melodii do paméti ( USB, pocitace, atd.).
Advanced settings (Pokrocila nastaveni): obnovi konfiguraci vyrobku.

Poznamka: dal$i melodie jsou k dispozici ke stazeni na webovych strankach vyrobce, firmy Bodet, na nasledujici

adrese: http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html

Prace s melodiemi v zéné nebo skupiné Harmonys reproduktorti

1/ Vyberte zénu nebo skupinu Harmonys (napf .: "hall" zénu - vybrano Sest Harmonys):

Q) SIGMA - Newsig SRR =" |
SIGMA| Fle Test Options Heo
n © & ® ®
Home Disconnect Save to PC Save to Sigma Aarms
Utilisation X Harmonys zones :hall
Harmonys
rouns Group sending of a melody:
Zones
Melody number 1 CrUsers\formation Desktop\ ViReato.mp) e
Group sending of melodys:
Select a source Marmonys BOOET-Q00BBA0497AC  (ade, IP:1T72.107.10.97) -
Melodys seic thon Selection of the receiving Harmonys
v No. Fie Harmooys Zone P Acaress
[v 1 Mroemed BODET-8CO-000824043E0A 1 172.97.01.87
v 8 Ontree.mpd BOOET-MURAL - 2001 1 7. 2
v 9 Mace.mp) BOOET-MURAL-20m-2
v 10 MESSAGE_00064.M93 BODET-TGA)
v |11 Proast.mp) BOOET-TGATEST
v 12 Programme.np)
v 13 Soonette dectngue éccle.mpl
v 14 Syntaxe.mp)
v 15 Techoique.mp)
v 16  Vrato.mp)
- Delete the melody’s in memory before the copy
7 Concerned groups:
{’f " utitisation A e
4 settings

Skupinové zaslani melodie
Toto nastaveni pouzijte k nacteni jediné melodie do v§ech Harmonys v zéné nebo skupiné.
1/ Uvedte ¢&islo melodie.

2 [ Vyberte melodii kliknutim na
3/ Kliknéte na Send.

Skupinové odeslani nékolika melodii

Toto nastaveni pouzijte pro kopirovani nékolika melodii z Harmonys na jiny vyrobek v stejné zéné&, nebo ve stejné
skupiné.

1/ Vyberte ,zdrojovy“ Harmonys pomoci drop-down menu.

2 / Vyberte melodie, které chcete kopirovat.

3 / Vyberte cilovy(é) Harmonys (y).

4 | Kliknéte Copy melodies a spustéte proses kopirovani.

Poznamka: Pfed zahajenim procesu kopirovani je mozné vymazat melodie z paméti cilového(ch) Harmonys.
Chcete-li to udélat, zaskrtnéte policko Delete the melodies in memory before the copying.

. ]
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4.3.2 Mikrofon

V micropfone menu, je mozné nastavit generovani znélky a archivaci zprav.

h‘em- New.sig
s:(,v;‘ Fie Test Options MHep
n © Gy ® ®
Home Disconnect Save to PC Save to Sigma Aarms
Utilisation ¥ IP MicrophoneBODET-000884049814

Jingle

v| Py the yingle]  Volume s + A Modify

Archiving the messages

v Archive the recorded messages

V| Archive the live messages

Save as

4 wessace_co111.e93
MESSAGE_00112.00P)
MESSAGE_00113.m9)
MESSAGE 00114093
MESSAGE_00115.M7)
MESSAGE_00116.09)
NMESSAGE_00117.m23
MESSAGE 00118093
MESSAGE_00119.M73
MESSAGE_00120.MP)

Delete

" Utitisation I =

Nastaveni znélky (jingle)
Znélka je hudebni téma, které je pfehravano pred Zivym nebo uloZzenym hlaSenim. Mizete:

- Povolit nebo zakazat znélku zaskrtnutim nebo policka Play the jingle.
- Nastavit hlasitost pomoci Sipek (8 = velmi hlasité, 1 = velmi tiché, vychozi hodnota = 5).
- Poslechnout si znélku lokalné (na reproduktoru pocitace) pomoci tlacitka @

Volbou Modify muzete nacist do mikrofonu novou znélku.

Archivace zprav

pomoci zasSkrtavacich poli¢ek, je mozné:

- Archivovat zpravy zaznamenané mikrofonem (Archive the recorded messages) a ulozené v paméti zafizeni.
- Archivovat zpravy vysilané zivé z mikrofonu (Archive the live messages).

Save as pouzijte pro ulozeni vybrané zpravy (.mp3 soubor) do paméti (USB, pocitace, atd.).
Delete pouzijte pro smazani jedné nebo vice vybranych archivovanych zprav. Otevie se okno s potvrzenim.
Potvrdte volbu:

@ Do youwantto delete the selection?

o [

Send pouzijte ke kopirovani vasi konfigurace do mikrofonu. Aktualizace je okamzita.
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4.3.3 Ovladaci skrinka

V menu Control box nastavte obé konfigurac (A a B) pro IP kontrolni skfinky.

| © SGMA - Newsig

,yuu] Fie Test Options He®

! ” ®© & e ®

Home Disconnect Save to PC Save to Sigma Kares
Utilisation =¥ IP Buttons - Configuration A
Harmonys v
Button 1 Button2 Button3 Buttond ButtonS Button Button? Button tenston
Microphone
- P Buttons Mode ON/OFF .
Coofiguration A
& Configuration 8 Circuits, zones, and groups selection
KR} B00ET-00082404584¢
O tveryt
e Circuits, 20083 and groups Setection
<+ 01:circut 01 01 : circunt 01
<o 02:cucut 02 02 : circut 02
© The entire seiection <+0): cucut 03 032 ciecut 03
(Fnee———————] 201 :hat
: 202 : corndor
O Everything but the the selection A 203:r00m1 203 : room 1
R 204z r00m2 204 : room 2
Alarm
Relay cirquit Melody cricuit
Meody vl 1 |3 B v 5]S
Sequences management Activate / Deactivate the selected relay Circusts

Repeat over again

Mate-li instalovanu ,rozSifovaci skrinku“, zaskrtnéte policko Extension.

4.3.4 Sekvence

Sekvence je spojeni nékolika melodii.

Pro sekvenci, je mozno definovat:

- Vybér melodie (z téch, ulozenych v Harmonys).

- Pocet opakovani melodie v sekvenci.

- Délka ticha mezi jednotlivymi melodiemi ve vtefinach.

1/ Kliknéte na Sequences management.

. ]
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£ SIGMA - New:sig [E=EEE)

’SIGMA| File Test Options Help

® F G} T ®©

Home Disconnect Save to PC Save to Sigma ANarms

Utilisation ®¥ Sequence

Harmonys
Groups
Zones
m Al the zones

Microphone

Sequence number & Add

IP Buttons
g_] Configuration A
F.i"_] Configuration B

Sequences management

.n,' Configuration

[Er utitisation
it Planning ////

(A Broadeast 7//

Vytvoreni sekvence

1/ Klepnéte na tlacitko Add (otevie se nové okno).

2 / Pridejte melodii klepnutim na Add.

3 / Zadejte Cislo melodie (z 18 melodii ulozenych v Harmonys).

4 [ Zadejte, kolikrat se bude melodie opakovat.

5/ Zadejte délku ticha mezi melodiemi ve vtefinach.

Poslechnéte si nastaveni lokalné kliknutim na tlacitko @ ve vytvoreném radku.

Chcete-li do své sekvence pfidat dal$i melodie, zacnéte znovu od kroku 2.

Celou sekvenci si poslechnéte kliknutim na Listen.

(=] Lol = s
Sequence management
No. 1 A ﬂ Listen
Name From Silence (sec.) Add
@ ! < 2 Delete
2 1 60
3 2 14
Validate Close

Chcete-li vytvofit dal$i sekvence, opakujte 5 vySe uvedenych kroku.
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4.4 Planovani vysilani
V Planning menu vytvofte udalosti.

Pristup do Planning menu

1/ Kliknéte na Planning na navigacni listé (volba po vybéru zeZloutne).

4.4.1 Kalendar

Pfed zahajenim konfigurace audio nebo relé udalosti, je treba udélat nékolik kroku.

1/ Kliknéte na datum v mini-kalendafi, ktery najdete v levém hornim rohu hlavniho panelu:

Calendar
4 October »
W TWTFS S
2530 1 2 3 4 5
§ 7 8 8 10 11 12

13 14 15 16 17 REERE

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 M 1 2

2 [ Vyberte skupinu nebo zénu nebo obvod pro zobrazeni planu.

Jakmile se zobrazi kalendaF, mizete pomoci tladitek pro navigaci na kalendafi zobrazit nebo skryt idaje:

£ SIGMA - Newsig =)
SIQMA{ File Test Options Help ‘
” ®
L] s Q ,&
Planning © ospay heworkigweek O Diptay tneenliremkl | |
Calendar 3
4 Janvary » S vew | | < 12 - 16 January > | commn
M T WTF S S
29 30 3 1.2 3 4 8
s 6 7 8 9 101
12 13 14 15 16 RELAEES
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 28 30 M 1

1 Kliknéte pro zobrazeni planovani v rezimu kalendare nebo pro zobrazeni v rezimu seznamu.
2 Kliknéte na Day, Week nebo Month pro ryhly pfechod z jednoho zobrazeni do druhého.
3 Tato tlacitka pouzijte k zobrazeni nebo skryti dnti nebo Udaja podle vybraného zobrazeni.

4 < "date" > pouZijte pro rychly pohyb v kalendafi.

5 Today pouzijte pro rychly navrat do "aktualniho dne", bez ohledu na to, ktery den je nastaven v kalendafi.

6 Nastaveni planovani pomoci:

7 Zobrazte ,legendu” planovani pomoci tlagitka Legend:

8 Vytvorte nové ,audio“ nebo ,relé” udalosti pomoci:

Sigma manual

=) |

Planning parameters

Time precision

@ fiinute} O secons

Working week
First day of the week: Manday -

Number of working days: s

Working day

Start: 08:00 v | End: 18:00 ~

Weekly rest day sunday -

Validate Cancel

Comment
Type of step

[ weekly

[ Holidays

I:‘ Special

[ Public Haliday
[ Periodic

[ Astronomical
I:‘ Additional

IR Heirs of a group
! Pattial execution

0[!
ecﬁ.udio Event

Y F‘.Ela],-'s event

M -
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4.4.2 Planovani audio nebo relé udalosti

Nyni, kdyz je zobrazen vas kalendar na obrazovce, muzete zacit planovat udalosti. Pro naplanovani vysilani
audio nebo relé udalosti, musite:
1/ Vybrat tyden, od kterého chcete zacit planovat.
2 / Vybrat skupinu a / nebo zénu a / nebo obvod, ktery chcete planovat.
3/ Kliknout na New (nebo dvakrat kliknout na prazdné misto v planovaci tabulce, v rezimu kalendare).
Otevre se nasledujici okno (v zavislosti na typu udalosti):

e err——, == e =
|Addition of a new audio event Addition of a new relay event
| groupe 1 circuit 01
Action Action
Il Mo 1| % x 1] % B Voume |5]3 Duration |+ Duration (s) 5 5
| e
sequence
| When When
| vour [ [EBE
Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu WeTh Fr Sa Su
| Days ¥ Y ¥ ¥ ¥ Days Y Y ¥ VY
Type Weekly Date range Type (%) Weekly
Holidays Holidays
I Start  01/01/2015 ¥ ——
Public Holiday End  31/12/2015 |~ Public Holiday
Additional step Interval CiiIE e
Astronomical
2 From | 11:00 | to | 16:00 Recurrin e
+ Recurring
Interval 01:00:00
Validat Cancel Validate Cancel
alidate ancel

Je mozné pfejmenovat zonu / skupinu nebo relé kliknutim na planovaci ¢asovou osu (rezim kalendare), klepnutim

na tlacitko Modify nebo klepnutim na tlacitko
3/V poli Action, drop-down menu:

Audio udalost: vyberte typ audio zdroje, jeho ¢&islo, pocet jeho opakovani a hlasitost. Poslechnéte si (mistné)
melodii nebo sekvenci, klepnutim na tlacitko. ‘5;

Relé udalost: vyberte typ akce:

ON: pouzijte k aktivaci obvodu.

OFF: pouzijte k deaktivaci obvodu.

Duration: pouzijte pro aktivaci obvodu na nastavenou dobu ve vtefinach.
Pozn .: vytvofeni sekvence , viz dale.

41V poli When, zvolte ¢as za¢atku vysilani, dny a typ opakovani:

Weekly: nastaveni zvolenych dnu a zvoleného ¢asu u vSech tydnd v prabéhu X let.
Holiday: nastaveni zvolenych dnl a zvoleného ¢asu pouze tehdy, pokud jsou zahrnuty v kalendafi. Tydenni
rezim ma prednost.
Special: nastaveni zvolenych dnl a zvoleného ¢asu pouze tehdy, pokud jsou zahrnuty ve specialnim kalendafri.
Tydenni a Prazdninové rezimy maji pfednost.
Public holiday: nastaveni zvolenych dnl a zvoleného ¢asu pouze tehdy, pokud jsou zahrnuty v kalendafri
statnich svatkd. Nedélni
nastaveni ma prednost.
Additional step: nastaveni se provede kazdy tyden, v zavislosti na vybranych dnech, béhem urcitého obdobi

(Datové obdobi).
Astronomical: pouzijte k nastaveni aktivace/deaktivace obvodu v zavislosti na nastaveni slunovratu (viz

Konfigurace slunovratu).
napf.: spinani osvétleni podle vychodu a zapadu slunce.
Periodic: pouzijte pro pfidani dalSiho kroku nastaveni (viz vySe) v €asovém horizontu definovaném intervalem

(opakovani) v hodinach / minutach / vtefinach.

5 / Potvrdte kliknutim na Validate. Naplanovany slot se objevi v kalendafi v barvé odpovidajici vasi konfiguraci.

= Y -
6/ V pripadé nové ,relé udalosti®, zapnéte / vypnéte obvod pomoci tlacitek nebo
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4.4.3 Nastaveni dovolenych a svatkt

Chcete-li nastavit dovolenou a prazdniny, musite:

1 / Kliknéte na Vacations and Holidays.

2 / Vyberte Vacations nebo Special nebo Holiday kliknutim na pfisluSnou kartu.

Tabulka Vacation a Special se zobrazi spole¢né.

Ve Weekly rezimu, maji Vacations (dovolené) pfednost.
V rezimu Vacation a Weekly, maji pfednost specialni dny.

e = = [
Holidays
|Vacatim\s| Special | Holidays |
Name From To Selection Hew
Halidays 07407/ 05/09/ 01,02, 03, 701, 702, 703, Z0:i N
Modify
Christmas 19412/ 02/01/ 01,701
Delete
Calendar
Close

New pouzijte pro vytvoreni nového obdobi dovolenych nebo obdobi se specialnimi dny.
Modify pouzijte pro Upravu obdobi dovolenych nebo obdobi se specialnimi dny.

Delete pouzijte pro zruSeni obdobi dovolenych nebo obdobi se specialnimi dny.
Calendar otevre okno pro prohlizeni aktualniho ro¢niho kalendare:

o] £
Yearly calendar
?

October P H 5 November P H S PHS Jaway PHS Febuay PHS Mach PHS
01 Wed. 01 Sat. | 01 Man 01 Tha, || 01 §un 015
02 Thu 025un 02 Tie. 02fr 02 Mon 02 Mon
03Fi 03 Mon 03 Wed. 03 Sat. 03 Tue, 03 Tue
04 Sat. 04 Tue. 04 Thu. 04 Sun. 04 Wed. 04 Wed.
05 Sun. 05 Wed. 05 Fi 05 Mon 05 Thu, 05 Thu
06 Mon. 06 Thu. 06 5at. 06 Tue. 06 Fii 06 Fi
07 Te. 07 . 075 07 Wed. 07 5t 07 Sat.
08 Wed. 085at 08 Mon. 08 Thu 08 5un 08 Sun
09 Thu. 09 Sun. 09 Tue. 09 Fri 09 Mon 09 Mon.
10Fi 10 Mon 10 Wed. 10 Sat. 10 Tue. 10 Tue
11 Sat. 11 Tue. . 11 Thu, 11 Sun. 11 Wed. 11 Wed.
125un 12 Wed. 12F1 12 Mon. 12Thy 12Thy
13 Mon 13 Thu 12 5at 12 Tie 13Fn 13Fn
14 Tue. 14Fi 14 Sun. 14 Wed. 14 Sat. 14 Sat.
15 Wed. 15 Sat. 15 Mon 15 Thu, 15 Sun. 15 Sun
16 Thu. 16 Sun. 16 Tue. 16Fi 16 Mon 16 Mon.
17Fi 17 Mon. 17 Wed. 17 Sat. 17 Tue. 17Tue
18 5at. 18 Tue. 18 Th. 18 5un 18 Wed. 18 Wed
135un 19 Wed. 19Fn 18 Mon 19 Thu 19 Thu
20 Mon. 20 Thu, 20 Sat. 20 Tue. 20Fi. 20 F
21 Tue. 21Fi 21 Sun, 21 Wed. 21 Sat. 21 Sat
22 Wed. 22 Sat. 22 Mon. 22 Thu, 22 Sun. 22 Sun.
23T 235un 2T 23Fi 23 Mon 23 Mon.
24Fn 24 Mon 24 Wied 245 24Tue 24Tue
25 Sat. 25 Tue. 25 Thu, . 25 5un. 25 Wed. 25 Wed
26 Sun, 26 Wed. 26 Fri 26 Mon. 26 Thy, 26 Thu,
27 Mon. 27 Thu, 27 Sat. 27 Tue. 27 Fi. 27 Fi
28 Tue 28Fi 285 28 Vied 285t 28 Sat
23 Wed. 295at. 29 Mon 29T 295un
30 Thu 05 N Tee 30 30 Mon
31F 31 Wed. 31 Sat. 31 Tue

[ Date [ P : Public holiday ] H : Holidays []5: Special
Close

]
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Holidays (svatky)

[E=8EcR ==
Public holidays
‘ Vacations | Special | Holidays |
V] Enable the public hoiidays
Hame Definition State Load public
Nouvel An 01 January , recurring v holidays
Lundi Paques Easter « 1 day, recurring v
Féte du Traval 01 May , recurring v o
victoire 1945 08 May , recurring v
Ascension Ascension day, recurring v Modify
Lundi Pentecate Pentecost + 1 day, recurring v
Féte Nationale 14 July , recurring v Delete
Assomption 15 August , recurring v
Calendar
Toussaint 01 November , recurring v
Armistice 11 November , recurring v Gt
Nzl 25 December , recurring v
Close

Seznam statnich svatku je definovan podle jednotlivych zemi.
Chcete-li zménit seznam statnich svatku, klepnéte na tlacitko Load public holidays:
Poznamka: — seznam zemi neobsahuje Ceskou republiku!

New pouZzijte pro vytvofeni nového svatku nebo obdobi se specialnimi dny.
Modify pouzijte pro Upravu svatku nebo obdobi se specialnimi dny.
Delete pouzijte pro zruSeni svatku nebo obdobi se specialnimi dny.

Calendar otevre okno pro prohlizeni aktualniho ro¢niho kalendare — viz pfedchozi strana
Option oteviete okno s vyctem statnich svatkd, které spadaji na vikend nebo na pondéli.

@ s

Substitute day

4.4.4 Kopirovani plant

Pro kopirovani vytvofeného planu musite:
1/ Kliknéte na Copy planning.
2/ Vyberte ,obvod“ obsahujici plan, ktery chcete kopirovat.
3/ Vyberte udalost, kterou chcete kopirovat.

4/ Vyberte cilovy ,obvod“ kam chcete vybrany plan kopirovat.

[a] fol @ =
Copying a program
Source Z01:hal -
Event to be copied Destination
v Type DAy Action 4 No.Zone Name Humber of steps Replace
¥ Hebdo LMMIV--  Mélodie 1 v 02 corridor E) aad
203 room 1 [
04 room 2 o
Close
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4.5 Zivé vysilani
Broadcast menu pouzijte pro Zivé vysilani, zvuku z po¢itace do Harmonys reproduktord.

Pristup do Broadcast menu
1/ Kliknéte na Broadcast v navigacni listé (volba zezloutne):

Vysilanim zvuku do zény nebo skupiny
1/V menu vlevo, vyberte zoénu a / nebo skupinu Harmonys.

Broadcast
Zones
hall v
corridor
room 1

room 2

Groups

; Configuration

"¢ Utilization
it Planning
L-‘- Broadcast ”4/////////

2 [ Hrajte zvukovou stopu z pocitace, kterou chcete pfehravat. Typy: VLC, Windows Media Player.
napr.:

oo s

[
L

Vibrato

)

R >

3/ Kliknéte na pro pfehrani zvukové stopy. Chcete-li zastavit prehravani, klepnéte na

tlacitko Stop na pocitaci nebo v softwaru.
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4 | Hlasitost miZete upravit pfimo ve svém pocitaci nebo na webovych strankach jednotlivych vyrobku (viz
pFislusné pokyny k vyrobku).
Uroveri hlasitosti je symbolizovana VU metrem:

T

5 / Prioritu zivého vysilani nastavite kliknutim na rozbalovaci menu Broadcast priority (priorita se uplatnit v
pFipadé nékolika vysilani audia pfes sit):

[ [ESR
Parameter
Eroadcast priority |v
High
Medi -
Low

Je-li vysilani aktivovano v softwaru, ale zadna audio skladba neni hrana z pocitace, otevie se nasledujici
informacni okno:

==

@ A period ofinactivity has been detected. Broadcastwas ended automatically.

Poznamka.: metody jsou k dispozici a Ize jej stahnout z internetovych stranek Bodet, na nasledujici adrese:
http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html

Stav vysilani:

& Vysilani je povoleno a probiha.
@ Vysilani je povoleno, ale na pocitaCi neni detekovan zadny audio zdroj.
@ Vysilani zakazano.

5. Pravidelné zalohovani

Konfiguracni soubory musi byt pravidelné zalohovany. Zalohovani se provadi do paméti pocitace nebo externiho
média. Doporucujeme zalohovat kazdy tyden a pravidelné kontrolovat, jestli bylo zalohovani provedeno, aby se
zabranilo nepfijemnym pfekvapenim.
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RESENi PROBLEMU

1, Vysilani nefunguje ... Zkontrolujte, zda ..

1/ Multicast adresa identické v softwaru Sigma a v nalezenych vyrobcich v siti.

Pripomenuti: v softwaru mize byt multicast adresa zménéna:
Maod bez ridici ustredny: z ,broadcas” obrazovky pouzitim Multicast tlacitka
Ethernet nebo USB rezim: z obrazovky "Configuration> Sounders and relys" pomoci tla¢itka Multicast
address.

Pro Harmonys muze byt multicast adresa zménéna pouze pomoci webového serveru:

Z obrazovky "Configuration> IP device" pomoci tlacitka Web server access.

2 / Audio musi byt v procesu vysilani, a hlasitost nesmi byt nastavena na "mute".
Pokud problém pretrvava, zkontrolujte jestli neni aktivovano nékolika ,pfehravaci” ve vaSem pocitaci.

3 / Restartujte aplikaci: audio vysilani bude fungovat.
2. Sigma neni v siti
1/ Zkontrolujte, zda je Sigma v rezimu DHCP (viz Technické menu v navodu Ustfedny).

V pfipadg, Ze ma Sigma nastavenu pevnou IP adresu, je mozné, Ze adresa neodpovida vasi siti.

3. Chyba pfi spusténi softwaru
PFi spusténi aplikace se v zavislosti na vasich administratorskych pravech maze objevit chybové okno.

1/ Kliknéte pravym tlacitkem mysi na spustitelny soubor, pak "Spustit jako spravce".

Quvrir
Réscudre les problémes de compatibilité

Quvrir I'emplacement du fichier

'Ei' Exécuter en tant qu'administrateur

2 [ Zkontrolujte pfitomnost souboru <ChilkatAx-9.5.0-win32.dII> v instalaénim adresafi.
3 / Otevrete pfikazovy fadek DOS v rezimu spravce a zadejte nasledujici pfikazy:

A. > Cd C:\Program Files\BODET\Sigma
b. > regsvr32 ChilkatAx-9.5.0-win32.dll

4 / Pokud se objevi: Regsur32 l

| DlIRegisterServer dans ChilkatAx-9.5.0-win32.dIl réussi.

Restartujte software SIGMA; problém bude vyfeSen.

Pokud se objevi:
RegSvr32

LoadLibrary("ChilkatAx-9.5.0-win32.dI") a échoué - Cette application n'a pas pu démarrer car la configuration de
. l'application est incarrecke, Réinstaller I'application pourrait résoudre ce probléme.,

Je nutné instalovat <Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)>.
Po instalaci restartujte software SIGMA; problém bude vyfeSen.

]
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DODATEK - jména melodii

Zde je seznam melodii, které jsou dodany s vasimi Harmonys::

—

Aurore.mp3
Bottle.mp3

Carillon fin.mp3

Carillon musicale.mp3
Carillon rapide.mp3
Congas.mp3
Enbois.mp3

W =~ @ ;m A& L M

Entree.mp3

9 Malice.mp3

10  Plaine.mp3

11 Produit.mp3

12  Programme.mp3

13 Sonnette électrique école.mp3
14  Syntaxe.mp3

15  Technique.mp3

16 Vibrato.mp3

17 Whistle.mp2

18  Xylophone aigu.mp3

DalSi melodie jsou k dispozici ke stazeni na strankach BODET, na nasledujici adrese:

http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html

Sigma manual Stranka 41


http://www.bodet-time.com/systeme-sonneries/telechargement-melodies.html

